
Capacitate de măsurare
• Măsurătoare de intensitate 

2500 A c.a. cu aparate de 
măsură Fluke selectate 

• Lucrează cu frecvenţa, şocul 
de curent la anclanşare 
şi funcţiile min/max de pe 
aparatele de măsură Fluke 
selectate 

Caracteristici
• Extinde domeniul de măsu-

rare la 2500 A c.a., asigurând 
în acelaşi timp fl exibilitate 
crescută a afi şajului, posibili-
tatea de a măsura conductori 
cu dimensiuni difi cile şi acces 
îmbunătăţit la conductori 

• Clasă de protecţie CAT IV 
600 V, CAT III 1000 V

• Diametrul de 7,5 mm al 
bobinei permite măsurarea în 
spaţii înguste

• Designul ergonomic permite 
operarea uşoară cu o mână 

• Cablu de 1,8 m (6 ft)
• Trei ani garanţie

Flexibilitate de măsurare fără egal

i2500-18 şi i2500-10 iFlex
Sonde de curent fl exibile

Noile sonde de curent fl exibile Fluke iFlex™ extind domeniul de măsurare al 
aparatelor de măsură Fluke selectate la 2500 A c.a., asigurând în acelaşi 
timp fl exibilitate supremă de măsurare. Sondele iFlex™ se conectează 
direct la aparatul de măsură, afi şând măsurătorile de intensitate fără factori 
de scalare predispuşi la erori.
Cablul de 1,8 m (6 ft) permite separarea între locaţia de măsurare 
şi cleştele ampermetric, făcând mai uşoară vizualizarea afi şajului. 
Dimensiunea mare a buclei şi secţiunea transversală subţire permit 
măsurarea conductorilor cu dimensiuni difi cile şi acces îmbunătăţit în spaţii 
aglomerate. Disponibil în dimensiuni de 25 cm (10 inch) şi 45 cm (18 inch).
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Specifi caţii

i2500-18 şi i2500-10 Domeniu Rezoluţie Precizie
Curent CA*  2500 A 0,1 A  3 % ± 5 cifre**  
Frecvenţă*  500 Hz 0,1 Hz  0,5 % ± 5 cifre  
Suprimare câmp magnetic 
exterior (cu cablu >10 cm 
din cuplare)  

40 dB

Şoc de curent la anclanşare*  •
Tensiune de siguranţă  CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

* Atunci când este utilizat cu aparat de măsură Fluke compatibil. Precizia declarată include precizia sondei şi a aparatu-
lui de măsură.

** Pentru precizia poziţiei în poziţii care nu sunt optime, consultaţi Tabelul de specifi caţii privind sensibilitatea poziţiei „A”.

Informaţii despre comandă
Sondă de curent fl exibilă 
i2500-10 iFlex™, 25 cm (10 inch)
Sondă de curent fl exibilă 
i2500-18 iFlex™, 45 cm (18 inch)

Pentru utilizare cu orice produs Fluke care 
acceptă conectorul iFlex™.

Sensibilitatea poziţiei

Specifi caţii privind sensibilitatea poziţiei

Distanţă de 
optim i2500-10 i2500-18

Eroare iFlex™ 
suplimentară

A 12,7 mm 35,6 mm ± 0,5 %  
B 20,3 mm 50,8 mm ± 1,0 %  
C 35,6 mm 63,5 mm ± 2,0 %  

Rata de eroare a măsurătorii presupune conductorul primar centralizat în poziţie optimă, fără câmp electric sau magnetic 
exterior şi în cadrul domeniului de temperaturi de funcţionare.
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